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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ 2020

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών παρατίθενται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης. Στη στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ θα πρέπει να αναγράφεται η λέξη ΝΑΙ ή αναλυτική περιγραφή που θα  υποδηλώνουν/περιγράφουν τη συμφωνία του προσφερόμενου είδους με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ το στοιχείο (π.χ. σελίδα τεχνικού φυλλαδίου κ.λπ.) από το οποίο θα αποδεικνύεται η συμφωνία αυτή.
Η υποχρέωση της στήλης παραπομπή ισχύει για τα είδη: Σύνθεση Η/Υ για χρήση ως σταθμών εργασίας , φορητοί Η/Υ, Plotter, εκτυπωτής 3D, βιντεοπροβολείς οροφής, διαδραστικός βιντεοπροβολέας.

Α΄Ομάδα – Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Σύνθεση Η/Υ για χρήση ως σταθμών εργασίας , φορητοί Η/Υ, περιφερειακός εξοπλισμός  

Α1. Σύνθεση Η/Υ  (Κεντρική μονάδα, οθόνη >21.5΄, πληκτρολόγιο, ποντίκι)/Άδεια χρήσης (Academic version) λειτουργικού συστήματος Microsoft WINDOWS 10 PRO, 64-bit/Άδεια χρήσης (Academic version) Microsoft Office 19 STANDART Ελληνικά
Σύνολο:Δέκα επτά  (17) τεμάχια 

Τύπος/ κατασκευαστής  και  σειρά/μοντέλο Η/Υ :………………………………………………………………

Τύπος/ κατασκευαστής  και  σειρά/μοντέλο οθόνης:…………………………………………………………
	
	Απαίτηση- Προδιαγραφή
	Απάντηση-Παραπομπή

	1
	Επεξεργαστής: ≥10th Gen Intel Core i5
	

	2
	Μνήμη RAM: ≥8GB DDR4, 2666MHz
	

	3
	Σκληρός Δίσκος: ≥256GB M.2 Solid State Drive
	

	4
	Κάρτα γραφικών: Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα ή ανεξάρτητη με μνήμη 2GB τουλάχιστον
	

	5
	Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ενσύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι του ίδιου κατασκευαστή
	

	6
	Tροφοδοτικό: ≥240W 
	

	7
	Λειτουργικό σύστημα: Προεγκατεστημένο WINDOWS 64 bit στην έκδοση 10 professional (ή νεότερη) στην ελληνική γλώσσα 
	

	8
	Κάθε υπολογιστής να συνοδεύεται από λογισμικό αντιικής προστασίας τουλάχιστον 2ετούς διάρκειας (οι προδιαγραφές του αναφέρονται παρακάτω)
	

	9
	Λογισμικό Αυτοματισμού γραφείου πλήρως εξελληνισμένο.
Να είναι η τελευταία ενημερωμένη έκδοση του κατασκευαστή.
Το εν λόγω λογισμικό να προσφερθεί υπό τη μορφή ενιαίας σουίτας, σε πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον, η οποία να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι επιμέρους εφαρμογές:
• λογισμικό επεξεργασίας κειμένου,
• λογισμικό επεξεργασίας φύλλων εργασίας,
• λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων
	

	10
	Εγγύηση: εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 3 έτη με επί τόπου παραλαβή και παράδοση (on site)
	

	11
	Η εγγύηση να αποδεικνύεται με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή
	

	A/A
	Απαίτηση- Προδιαγραφή Οθόνης
	

	1
	Μέγεθος Διαγωνίου: > 21,5''
	

	2
	Τεχνολογία οθόνης: TN ή καλύτερη
	

	3
	Ανάλυση οθόνης:≥ 1920 x 1080
	

	4
	Χρόνος απόκρισης: ≤ 6ms
	

	5
	Αναλογία οθόνης: 16:9
	

	6
	Αντίθεση: ≥1000:1
	

	7
	Φωτεινότητα: ≥ 250 cd/m²
	

	8
	Μέγεθος pixel: ≤0.250mm
	

	9
	Συνδεσιμότητα: 1x VGA port, 1x DisplayPort 1.2 ή 1× HDMI, Security-Lock Slot, Power Connector
	

	10
	Βάρος (κιλά): ≤4
	

	11
	Πιστοποιήσεις: Energy Star, EPEAT, TCO
	

	12
	Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το σταθερό υπολογιστή
	

	13
	Εγγύηση: εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 3 έτη με επί τόπου παραλαβή και παράδοση (on site)
	

	14
	Η εγγύηση να αποδεικνύεται με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή
	


Α2. Φορητός Η/Υ (laptop), oθόνη 15 ιντσών, mouse ασύρματο & Άδεια χρήσης (Academic version) λειτουργικού συστήματος Microsoft WINDOWS 10 PRO, 64-bit/Άδεια χρήσης (Academic version) Microsoft Office 19 STANDART Ελληνικά/ESET ANTIVIRUS ) Σύνολο:Τρία (3) τεμάχια 

Τύπος/ κατασκευαστής  και  σειρά/μοντέλο Η/Υ :…………………………………………………………………
	Α/Α
	Απαίτηση- Προδιαγραφή
	Απάντηση-Παραπομπή

	1
	Οθόνη: μέγεθος 15,6"
	

	2
	Πιστοποιήσεις ISO 9001 κατασκευάστριας εταιρίας, Energy Star 
	

	3
	Επεξεργαστής: i7 10th Generation ή ανώτερος
	

	4
	Μνήμη: ≥ 8GB DDR4 
	

	5
	Σκληρός δίσκος: ≥ 256GB M.2 SSD
	

	6
	Κάρτα γραφικών: ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα ή ανεξάρτητη με μνήμη 2GB τουλάχιστον
	

	7
	Δίκτυο: 1802.11ac 2x2 WiFi and Bluetooth
	

	8
	Διαθέσιμες θύρες: τουλάχιστον 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C port με DisplayPort alt mode/Power Delivery, 2× USB 3.2 Gen 1 Type-A ports, 1× HDMI 1.4b port, 1× RJ45 Port
	

	9
	Μπαταρία: τουλάχιστον 3-Cell 
	

	10
	Βάρος: ≤ 1,75 kg
	

	11
	Να συνοδεύεται από ασύρματο mouse: NAI
	

	12
	Λειτουργικό σύστημα: προεγκατεστημένο WINDOWS 64 bit στην έκδοση 10 professional (ή νεότερη) στην ελληνική γλώσσα 
	

	13
	Κάθε υπολογιστής να συνοδεύεται από λογισμικό αντιικής προστασίας τουλάχιστον 2ετούς διάρκειας (οι προδιαγραφές του αναφέρονται παρακάτω)
	

	14
	Λογισμικό Αυτοματισμού γραφείου πλήρως εξελληνισμένο.
Να είναι η τελευταία ενημερωμένη έκδοση του κατασκευαστή.
Το εν λόγω λογισμικό να προσφερθεί υπό τη μορφή ενιαίας σουίτας, σε πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον, η οποία να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι επιμέρους εφαρμογές:
• λογισμικό επεξεργασίας κειμένου,
• λογισμικό επεξεργασίας φύλλων εργασίας,
• λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων
	

	15
	Εγγύηση: εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 3 έτη με επί τόπου παραλαβή και παράδοση (on site)
	

	16
	Η εγγύηση να αποδεικνύεται με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή
	


Α3. Φορητοί Η/Υ refurbished 

Σύνολο:δεκατρία (13) τεμάχια 
Τύπος/ κατασκευαστής  και  σειρά/μοντέλο Η/Υ :…………………………………………………………………

	Α/Α
	Απαίτηση- Προδιαγραφή
	Απάντηση-Παραπομπή 

	1
	Οθόνη: Μέγεθος 14"
	

	2
	Επεξεργαστής: i5 3rd Generation ή ανώτερος
	

	3
	Μνήμη: ≥ 4GB DDR4 
	

	4
	Σκληρός δίσκος: ≥ 250GB 
	

	5
	WiFi: NAI
	

	6
	Grade A: ΝΑΙ
	

	7
	Ενσωματωμένα ηχεία & Μικρόφωνο
	

	8
	DVD-RW: NAI
	

	9
	Camera: NAI
	

	10
	Λειτουργικό σύστημα: WINDOWS 10 Professional MAR στην ελληνική γλώσσα 
	

	11
	Κάθε υπολογιστής να συνοδεύεται από λογισμικό αντιικής προστασίας τουλάχιστον 2ετούς διάρκειας (οι προδιαγραφές του αναφέρονται παρακάτω)
	

	12
	Λογισμικό Αυτοματισμού γραφείου πλήρως εξελληνισμένο.
Να είναι η τελευταία ενημερωμένη έκδοση του κατασκευαστή.
Το εν λόγω λογισμικό να προσφερθεί υπό τη μορφή ενιαίας σουίτας, σε πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον, η οποία να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι επιμέρους εφαρμογές:
• λογισμικό επεξεργασίας κειμένου,
• λογισμικό επεξεργασίας φύλλων εργασίας,
• λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων
	

	13
	Εγγύηση: ≥ 1 έτος
	


 Α4. USB Stick Σύνολο:δύο (2) τεμάχια 
	Α/Α
	Απαίτηση- Προδιαγραφή
	Απάντηση

	1
	Χωρητικότητα: ≥ 64GB
	

	2
	Σύνδεση: USB 3.0 ή καλύτερη
	

	3
	Ταχύτητα ανάγνωσης (MB/sec): ≥ 40
	

	4
	Ταχύτητα εγγραφής (MB/sec): 10
	

	5
	Εγγύηση (μήνες): ≥ 60
	


 Α5. UPS Σύνολο:εννέα  (9) τεμάχια  

	Α/Α
	Απαίτηση- Προδιαγραφή
	Απάντηση

	1
	Τύπος συσκευής: Line Interactive 
	

	2
	Παρεχόμενη ισχύς (VA): ≥ 850VA 
	

	3
	Παρεχόμενη ισχύς (Watt): ≥ 425W 
	

	4
	Modified Sine Wave: NAI
	

	5
	Είσοδος (φάση) One phase (1PH) 
	

	6
	Έξοδος (φάση) One phase (1PH) 
	

	7
	Αυτονομία σε half load (λεπτά): ≥ 5 
	

	8
	Χρόνος επαναφόρτισης (ώρες): ≤ 8 hours 
	

	9
	Σύνδεση: Schuko (3 θέσεις τουλάχιστον)
	

	10
	Audio Alarms: Overload, On-Battery, and Low-Battery
	

	11
	Λυχνίες: Power On, Line Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Low Battery, Overload and UPS Fault 
	

	12
	Βάρος (κιλά): ≤ 4,5
	

	13
	Εγγύηση: ≥ 2 έτη
	


Α6 Ηχεία για Η/Υ  Σύνολο:τρία (3) σετ 

	Α/Α
	Απαίτηση- Προδιαγραφή
	Απάντηση

	1
	Τεχνολογία σύνδεσης: Ενσύρματη
	

	2
	Τύπος Ηχείων: 2.0
	

	3
	Σύνδεση: Αναλογική
	

	4
	Ισχύς Watt (RMS): ≥ 5 Watt
	

	5
	Είσοδος Ακουστικών: NAI
	

	6
	Εγγύηση (Μήνες):  ≥ 24
	



  Α7. Άδεια χρήσης λογισμικού 1 Πακέτο
	Α/Α
	Απαίτηση- Προδιαγραφή
	Απάντηση

	1
	Άδεια χρήσης (Academic version)  Microsoft Office 19 STANDART Ελληνικά
	


Α8. Λογισμικό αντιικής προστασίας για τα είδη Α1, Α2, Α3
	A\A
	Απαίτηση- Προδιαγραφή
	Απάντηση

	1
	Υποστήριξη για τις εξής πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων:
	

	
	- Microsoft Windows 7, 8, 10
	

	
	- Microsoft Windows Server 2008(R2), 2012(R2), 2016
	

	
	- Linux με kernel 2.6.x και νεότερα
	

	
	- Mac OS X
	

	
	- Android 5 ή νεότερο
	

	2
	Δυνατότητα ανίχνευσης και καθαρισμού όλων των τύπων απειλών σε πραγματικό χρόνο: viruses, malware, trojans, dialers, spyware, jokes, hoaxes, ransomware
	

	3
	Δυνατότητα εξαγωγής ενιαίου πακέτου με το πρόγραμμα προστασίας, σύνδεση διαχείρισης, πολιτικές και την άδεια ενεργοποίησης
	

	4
	Επικοινωνία του client μόνο με IP, δηλαδή να δουλέψει σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν υπηρεσίες ονοματοδοσίας (DNS servers)
	

	5
	Να παρέχεται Cloud reputation database για αμεσότερη προστασία από νέες απειλές
	

	7
	Υποστήριξη τεχνολογίων Advanced heuristics/DNA Signatures/Script based attacks για δυνατότητα ανίχνευσης άγνωστων ιών
	

	8
	Δυνατότητα για Intrusion Prevention System
	

	9
	Δυνατότητα αποτροπής γνωστών exploits
	

	10
	Δυνατότητα αποτροπής ransomware
	

	11
	Δυνατότητα rollback των detection engines σε προηγούμενη έκδοση του με ταυτόχρονη παύση των ενημερώσεων, επιλέγοντας το κεντρικά ή απευθείας από το client
	

	12
	Δυνατότητα κατεβάσματος ενημερώσεων με νεότερες engines που βρίσκονται σε δοκιμαστικό στάδιο, επιλέγοντας το κεντρικά ή απευθείας από το client
	

	13
	Δυνατότητα να μπορεί να γίνει ένα client update server για τα υπόλοιπα clients του δικτύου
	

	14
	Δυνατότητα για SSL/TLS filtering στα πρωτόκολλα HTTPS, IMAPS, POP3S
	

	15
	Δυνατότητα μπλοκαρίσματος όλων των σελίδων του Internet σε ένα client καθώς και διαχείριση των σελίδων που μπορούν να είναι διαθέσιμες στο χρήστη ανά κατηγορία, π.χ. αποτροπή επίσκεψης σε σελίδες social media, streaming videos.
	

	16
	Δυνατότητα εξαγωγής των ρυθμίσεων ενός client σε αρχείο και εισαγωγής των ρυθμίσεων σε άλλο client από το ίδιο αρχείο.
	

	17
	Ενσωματωμένη εφαρμογή που καταγράφει την κατάσταση του συστήματος (εφαρμογές, processes, services κ.α) – κατόπιν εντολής τοπικά ή από την κονσόλα - σε μία χρονική στιγμή (snapshot) και αποθηκεύει τα αποτελέσματα για σύγκριση τους με την κατάσταση του συστήματος από διαφορετική χρονική στιγμή.
	

	18
	Παροχή Bootable Media που περιέχει το antivirus δίνωντας τη δυνατότητα για καθαρισμό του συστήματος χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσει το λειτουργικό σύστημα
	

	19
	Κεντρική διαχείριση όλων των clients των τερματικών και servers
	

	20
	Υποστήριξη πολλαπλών ομάδων και υπο-ομάδων με δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών πολιτικών για κάθε περίπτωση
	

	21
	Εγκατάσταση & απεγκατάσταση της προστασίας μέσω κεντρικής κονσόλας (Remote deployment)
	

	22
	Δυνατότητα εξαγωγής ενιαίου πακέτου με το πρόγραμμα προστασίας, σύνδεση διαχείρισης, πολιτικές και την άδεια ενεργοποίησης
	

	23
	Ξεχωριστό εργαλείο ανίχνευσης τερματικών και push εγκατάστασης του παραπάνω ενιαίου πακέτου
	

	24
	Επικοινωνία του client μόνο με IP, δηλαδή να δουλέψει σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν υπηρεσίες ονοματοδοσίας (DNS servers)
	

	25
	Αυτόματη ανίχνευση των τερματικών που βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο, ακόμα κι αν αυτά δεν ανήκουν σε Active Directory
	

	26
	Εισαγωγή λίστας των τερματικών του δικτύου με τη χρήση CSV αρχείου
	

	27
	Η επικοινωνία των servers και των clients διασφαλίζεται μέσω certificate
	

	28
	Δυνατότητα ενεργοποίησης σε δίκτυο χωρίς σύνδεση στο internet (offline activation)
	

	29
	Παρακολούθηση όλων των clients και παραγωγή reports και στατιστικών σε πολλές μορφές (Προγραμματισμένα emails, PDF, PS, CSV, Charts)
	

	30
	Δυνατότητα ενιαίας καραντίνας αρχείων που ανιχνεύθηκαν για όλο το δίκτυο, με δυνατότητες προβολής clients ανά απειλή, εξαγωγή και εξαίρεση
	

	31
	Παρέχεται εργαλείο ελέγχου κατάστασης αδειών και αριθμού ενεργοποιήσεων, ακόμα κι αν αυτές έχουν γίνει εκτός της κεντρικής κονσόλας (stand alone εγκαταστάσεις)
	

	32
	Παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης Android και iOS συσκευών μέσω της ίδιας κονσόλας (MDM)
	

	33
	Παρέχεται η δυνατότητα agentless προστασίας μηχανημάτων σε περιβάλλον VMWare χωρίς εγκατάσταση λογισμικού antivirus στο λειτουργικό σύστημα του εικονικού μηχανήματος
	

	34
	Η είσοδος στην κονσόλα διαχείρισης μπορεί να κλειδωθεί με πιστοποίηση διπλού παράγοντα (2-factor authentication)
	

	35
	Δυνατότητα εξαγωγής των logs και events σε εξωτερικό σύστημα Syslog/SIEM με την υποστήριξη του IBM QRadar
	

	36
	Το μενού της κονσόλας διαχείρισης και του antivirus για τα workstations διατίθεται και στην Ελληνική γλώσσα
	

	37
	Λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης πολιτικής ανά client
	

	38
	Αυτόματη ανίχνευση των τερματικών που βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο, ακόμα κι αν αυτά δεν ανήκουν σε Active Directory
	

	39
	Εισαγωγή λίστας των τερματικών του δικτύου με τη χρήση CSV αρχείου
	

	40
	Η επικοινωνία των servers και των clients διασφαλίζεται μέσω certificate
	

	41
	Δυνατότητα ενεργοποίησης σε δίκτυο χωρίς σύνδεση στο internet (offline activation)
	

	42
	Τα signature files, πακέτα εγκατάστασης και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία απαιτείται μπορεί να διανέμεται μέσω τοπικού HTTP proxy cache, με αυτόματη παράκαμψή του σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος ο proxy server
	

	43
	Να περιλαμβάνεται έλεγχος και ειδοποίηση για το αν υπάρχουν ενημερώσεις για το λειτουργικό σύστημα, καθώς και η δυνατότητα να δοθεί εντολή ενημέρωσης λειτουργικού συστήματος
	

	44
	Παρακολούθηση όλων των clients και παραγωγή reports και στατιστικών σε πολλές μορφές (Προγραμματισμένα emails, PDF, PS, CSV, Charts)
	

	45
	Δυνατότητα ενιαίας καραντίνας αρχείων που ανιχνεύθηκαν για όλο το δίκτυο, με δυνατότητες προβολής clients ανά απειλή, εξαγωγή και εξαίρεση
	

	46
	Η εγκατάσταση της βάσης δεδομένων της κονσόλας γίνεται σε ένα υπολογιστή οπουδήποτε στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας (όχι σε εξωτερικό δίκτυο π.χ. Cloud.)
	

	47
	Να παρέχεται εργαλείο ελέγχου κατάστασης αδειών και αριθμού ενεργοποιήσεων, ακόμα κι αν αυτές έχουν γίνει εκτός της κεντρικής κονσόλας (stand alone εγκαταστάσεις)
	

	48
	Να παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης Android και iOS συσκευών μέσω της ίδιας κονσόλας (MDM)
	

	49
	Να παρέχεται η δυνατότητα agentless προστασίας μηχανημάτων σε περιβάλλον VMWare χωρίς εγκατάσταση λογισμικού antivirus στο λειτουργικό σύστημα του εικονικού μηχανήματος
	

	50
	Η είσοδος στην κονσόλα διαχείρισης μπορεί να κλειδωθεί με πιστοποίηση διπλού παράγοντα (2-factor authentication)
	

	51
	Δυνατότητα εξαγωγής των logs και events σε εξωτερικό σύστημα Syslog/SIEM με την υποστήριξη του IBM QRadar
	

	52
	Το μενού της κονσόλας διαχείρισης και του antivirus για τα workstations διατίθεται και στην Ελληνική γλώσσα
	

	53
	Λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης πολιτικής ανά client
	

	54
	Να παρέχεται αντιική προστασία τουλάχιστον 2ετούς διάρκειας 
	


Β΄Ομάδα – Εκτυπωτές λέιζερ , ψεκασμού, τρισδιάστατος, plotter, σαρωτής
Β1. Εκτυπωτής έγχρωμος inkjet  - ένα (1) τεμ.

Τύπος/κατασκευαστής και σειρά/μοντέλο:………………………………………
	Α/Α
	Περιγραφή- Απαίτηση
	Απάντηση

	1
	Τεχνολογία εκτύπωσης: Inkjet
	 

	2
	Τύπος εκτύπωσης: Έγχρωμη
	

	3
	Μέγεθος χαρτιού: A4
	 

	4
	Σύνδεση: USB/ Wireless/Ethernet 
	 

	5
	Ανάλυση εκτύπωσης (DPI): ≥ 4800 x 1200
	 

	6
	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης: ≥ 30 σελίδες/ λεπτό
	 

	7
	Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: ≥ 30 σελίδες/ λεπτό
	 

	8
	Εκτύπωση διπλής όψης: NAI
	 

	9
	Μηνιαίος κύκλος εργασίας (σελίδες): ≥ 45000
	 

	10
	Αναλώσιμα: Να περιλαμβάνεται αρχική ποσότητα
	 

	11
	Εγγύηση (μήνες): ≥ 36
	 

	
	
	

	Β2.Εκτυπωτής μονόχρωμος laser διπλής εκτύπωσης όψης δικτύου - τέσσερα (4) τεμ
Τύπος /κατασκευαστής και σειρά/μοντέλο…………………………………….

	

	A\A
	Απαίτηση- Προδιαγραφή
	 Απάντηση

	1
	Τεχνολογία Εκτύπωσης Mono Laser
	 

	2
	Οθόνη ≥ Monochrome 2 Lines LCD
	 

	3
	Μέγεθος Χαρτιού Α4
	 

	4
	Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) ≥ 40 ppm
	 

	5
	Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (Μαύρο)  =< 6.3 seconds
	 

	6
	Ανάλυση Εκτύπωσης ≥ 1200 x 1200 dpi
	 

	7
	Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης Ναι
	 

	8
	Μνήμη (Ενσωματωμένη) ≥ 512 MB
	 

	9
	Ταχύτητα Επεξεργαστή  ≥ 1.000 Mhz
	 

	10
	Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού (Βασική)  ≥ 350 φύλλα
	 

	11
	Μέγιστη Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού ≥ 900 φύλλα
	 

	12
	Μηνιαίος Φόρτος Εργασίας Σε Σελίδες (Duty Cycle) ≥ 100.000 σελ./μήνα
	 

	13
	Σύνδεση Ethernet Ναι
	 

	14
	Σύνδεση USB 2.0 Ναι
	 

	15
	Σύνδεση Wi Fi Ναι
	 

	16
	Αρχικό Τόνερ (Μαύρο ≥ 2.500 σελίδων
	 

	17
	Να δέχεται Τόνερ (Μαύρο) ≥ 6.000 σελίδων
	 

	18
	Εγγύηση ≥ 1 έτος
	 

	
	
	

	Β3.Εκτυπωτής σχεδίων Plotter - ένα (1) τεμ
Τύπος/κατασκευαστής και σειρά/μοντέλο:…………………………………..


	

	Α/Α
	Περιγραφή- Απαίτηση
	Απάντηση-παραπομπή

	1
	Μέγεθος χαρτιού: Α0 (36'' ή 914mm) με δυνατότητα Α0, Α1, Α2, Α3, Α4
	 

	2
	Eκτύπωση σε ρολό: NAI
	 

	3
	Έγχρωμη εκτύπωση: NAI
	 

	4
	Τεχνολογία inkjet: NAI
	 

	5
	Ανάλυση: ≥ 2400x1200
	 

	6
	Αριθμός μελανιών: 4 (CMYK)
	 

	7
	Συμβατό με windows 10: NAI
	 

	8
	Σύνδεση μέσω δικτύου ethernet LAN και μέσω θύρας USB
	 

	9
	Να διαθέτει βάση και καλάθι συλλογής του χαρτιού
	 

	10
	Τροφοδοσία χαρτιού χειροκίνητη/ρολό
	 

	11
	Αυτόματη κοπή χαρτιού
	 

	12
	Εκτύπωση σχεδίων μεγάλου μεγέθους από autocad
	 

	13
	Εγγύηση (μήνες): ≥ 12
	 

	
	
	

	Β4. Εκτυπωτής 3D  - ένα (1) τεμ
Τύπος/κατασκευαστής και σειρά/μοντέλο:……………………………..


	

	A\A
	Απαίτηση- Προδιαγραφή
	Απάντηση-Παραπομπή

	1
	Τεχνολογία: FFF FDM
	 

	2
	Τύπος Εκτυπωτή: Filament deposition
	 

	3
	Πιστοποίηση CE: ΝΑΙ
	 

	4
	Υλικά: HIPS, PLA
	 

	5
	Μέγεθος Εκτύπωσης: ≥ 250 x 210 x 200 mm
	 

	6
	Διάμετρος: ≥1.75 mm
	 

	7
	Feeder system: Direct
	 

	8
	Extruder: Μονός
	 

	9
	Print bed details: PEI
	 

	10
	Bed leveling: Αυτοματοποιημένο
	 

	11
	Οθόνη LCD: NAI
	 

	12
	Συνδεσιμότητα: SD, USB 
	 

	13
	Λειτουργικά Συστήματα: Linux, Mac OS X, Windows
	 

	14
	Slicing: Cura, KISSlicer, Simplify3D, Slic3r
	 

	15
	Βάρος: ≤ 7 κιλά
	 

	16
	Εγγύηση: ≥ 1 έτους
	 

	
	
	

	Β5. Scanner - ένα (1) τεμ
Τύπος/κατασκευαστής και σειρά/μοντέλο:……………………………..

 
	

	Α/Α
	Περιγραφή- Απαίτηση
	Απάντηση

	1
	Τύπος σαρωτή: Flatbed
	 

	2
	Μέγεθος χαρτιού: A4
	 

	3
	Οπτική ανάλυση (DPI): ≥ 1200×1200
	 

	4
	Ταχύτητα: ≥25 Σελίδες/ λεπτό
	 

	5
	Σάρωση διπλής όψης: NAI
	 

	6
	Αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού: ≥30 Φύλλα
	 

	7
	Σύνδεση: USB 3.0
	 

	8
	Βάρος (κιλά): ≤ 4
	 

	9
	Ημερήσιος Κύκλος Εργασίας: ≥ 1.200 σελίδες
	 

	10
	Εγγύηση (μήνες): ≥ 36
	 

	
	
	

	Γ ΄Ομάδα Βιντεοπροβολείς
	

	Γ1. Βιντεοπροβολείς οροφής -  6 τεμάχια
Τύπος/κατασκευαστής και σειρά/μοντέλο:……………………………..


	

	Α/Α
	Περιγραφή- Απαίτηση
	Απάντηση-Παραπομπή

	1
	Tεχνολογία Προβολής: 3LCD
	 

	2
	Aspect Ratio: 4:3
	 

	3
	Λόγος Βεληνεκούς: ≥ 1,48 - 1,77:1
	 

	4
	Μέγεθος Εικόνας: ≥ 30 - 300 "
	 

	5
	Φυσική Ανάλυση: ≥ 1024 x 768
	 

	6
	Φωτεινότητα: ≥ 3.400 Ansi Lumens
	 

	7
	Αντίθεση: ≥ 14000 :1
	 

	8
	Ισχύς Λάμπας: ≥ 200 W
	 

	9
	Διάρκεια Ζωής Λάμπας (Μέγιστη): ≥ 10. 000 ώρες
	 

	10
	Συνδεσιμότητα: USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, RS-232C, Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (προαιρετικά), Είσοδος VGA, Είσοδος HDMI, Είσοδος Composite, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
	 

	11
	Επίπεδο Θορύβου: ≥ 37 dB
	 

	12
	Βάρος (Κιλά): ≤ 2,8
	 

	13
	Να συνοδεύεται από βάση οροφής: ΝΑΙ
	 

	14
	Εγγύηση: ≥ 3 έτη
	 

	
	
	

	Γ2.Διαδραστικός βιντεοπροβολέας - 1 τεμάχιο
Τύπος/κατασκευαστής και σειρά/μοντέλο:……………………………..


	

	Α/Α
	Περιγραφή- Απαίτηση
	Απάντηση-Παραπομπή

	1
	Τεχνολογία απεικόνισης: 3LCD
	 

	2
	Ανάλυση: ≥ 1280 x 800
	 

	3
	Φωτεινότητα (lumens): ≥ 3.200
	 

	4
	Αναλογία εικόνας: 16:10
	 

	5
	Διάρκεια ζωής λάμπας (ώρες): ≥ 10.000 (σε λειτουργία eco)
	 

	6
	Είσοδοι: Τουλάχιστον 1 x Composite, 1xHDMI, 1x VGA, 1x USB Type A, 1x USB Type B, 2x Stereo Mini Jack, 1x RCA Audio, 1x HDMI, 1x Ethernet, 1x MHL
	 

	7
	Ήχος: ≥12W
	 

	8
	Βάρος (κιλά): ≤ 6
	 

	9
	Να περιλαμβάνεται επιτοίχια βάση στήριξης
	 

	10
	Εγγύηση: ≥60 μήνες ή 8.000 ώρες, Λυχνία: 60 Μήνες ή 1.000 ώρες
	 

	
	
	

	Δ΄ΟΜΑΔΑ . Φορητά ηχοσυστήματα (Ράδιο- CD –MP3player) 3 τεμάχια

Τύπος/κατασκευαστής και σειρά/μοντέλο:……………………………..



	A\A
	Απαίτηση- Προδιαγραφή
	Απάντηση

	1
	Τύπος: Φορητό ραδιο / CD Player
	 

	2
	Ενσωματωμένη οθόνη: NAI
	 

	3
	Ισχύς: Τουλάχιστον 2 x 3 Watt RMS
	 

	4
	MP3, USB / AUX / SD-MMC CARD
	 

	5
	Bluetooth: NAI
	 

	6
	Ενσωματωμένο ρολόι: NAI
	 

	7
	Ψηφιακό tuner: AM/ FM Stereo
	 

	8
	Συσκευή αναπαραγωγής CD: NAI
	 

	9
	Ψηφιακός έλεγχος έντασης: NAI
	 

	10
	USB με δυνατότητα φόρτισης συσκευών: NAI
	 

	11
	Είσοδος κάρτας SD: NAI
	 

	12
	Είσοδος AUX: NAI
	 

	13
	 Έξοδος ακουστικών: NAI
	 

	14
	Να λειτουργεί με ρεύμα ή μπαταρίες
	 

	15
	Βάρος: ≤ 2 κιλά
	 

	16
	Εγγύηση: ≥ 2 έτη
	 











